
附件： 

2017 年全国节水产品推荐名录入选产品（四） 

四、输水管材/管件 

序

号 
产品名称 企业名称 规格型号 执行标准 认证机构 发证日期 证书编号 

710  

低压输水灌溉

用硬聚氯乙烯

(PVC-U)管材 

山东时雨塑胶

工业有限公司 

公称压力 0.2MPa（dn 140 mm- dn 315 mm）公称

压力 0.25MPa（dn 110 mm- dn 315 mm）公称压力

0.32MPa（dn 75 mm- dn 315 mm）公称压力 0.4MPa

（dn 75 mm- dn 315 mm） 

GB/T 13664-2006 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/3/29 

ZSRK－JS486－003

－2016 

711  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

公称压力 0.63MPa（dn90mm-dn400mm ） 公称压力

0.8MPa（ dn75mm-dn400mm ）公称压力 1.0MPa 

（dn63mm-dn400mm） 公称压力 1.25MPa 

（dn50mm-dn400mm ）公称压力 1.6MPa 

（dn20mm-dn400mm） 公称压力 2.0MPa 

（dn20mm-dn400mm ） 

CJ/T 272-2008 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/3/29 

ZSRK－JS486－004

－2016 

712  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

山东万吉塑胶

有限公司 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/5/31 13917P10244R0 

713  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/5/31 13917P10245R0 

714  

给水用钢丝网

增强聚乙烯复

合管材 

内层塑料：PE100；外层塑料：PE100；骨架结构：

钢丝网；公称压力及公称外径：0.8MPa

（250mm-630mm）；1.0MPa（110mm-630mm）；1.6MPa

（50mm-500mm）；2.0MPa（50mm-315mm）；2.5MPa

（50mm-250mm)；3.5MPa（50mm-200mm） 

GB/T 32439-2015 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/5/31 XHJS161477071R0 



序

号 
产品名称 企业名称 规格型号 执行标准 认证机构 发证日期 证书编号 

715  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

山东亚洪塑胶

工业有限公司 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/10/21 13916P10458R0 

716  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/10/21 13916P10459R0 

717  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）； 0.8MPa（50mm≤

dn≤90mm）； 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）； 1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）； 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm）； 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/10/21 13916P10460R0 

718  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤250mm）； 0.8MPa（90mm＜dn≤

250mm）； 1.0MPa（90mm＜dn≤250mm）； 1.25MPa（90mm

＜dn≤250mm）； 1.6MPa（90mm＜dn≤250mm）； 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/10/21 13916P10461R0 

719  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

山东远洋塑胶

工业有限公司 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm≤

dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；1.25MPa（63mm

≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/24 13917P10137R0 

720  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/24 13917P10138R0 

721  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（630mm＜dn≤800mm）； 0.8MPa

（630mm＜dn≤800mm）； 1.0MPa（630mm＜dn≤

800mm） 1.25MPa（630mm＜dn≤800mm） 1.6MPa

（630mm＜dn≤800mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/24 13917P10139R0 

722  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）；0.8MPa（50mm≤dn

≤90mm）；1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）；1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）；1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/24 13917P10140R0 

723  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）；0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）；1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）；1.25MPa

（90mm＜dn≤315mm）；1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/24 13917P10141R0 



序

号 
产品名称 企业名称 规格型号 执行标准 认证机构 发证日期 证书编号 

724  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

山东远洋塑胶

工业有限公司 

0.63MPa（315mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa（315mm＜dn≤

630mm）； 1.0MPa（315mm＜dn≤630mm）； 1.25MPa（315mm

＜dn≤630mm）； 1.6MPa（315mm＜dn≤500mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/24 13917P10142R0 

725  

低压输水灌溉

用硬聚氯乙烯

（PVC-U）管材 

0.32MPa（dn=75mm、90mm）；0.4MPa （dn=75mm、

90mm） 
GB/T 13664-2006 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/24 13917P10143R0 

726  

低压输水灌溉

用硬聚氯乙烯

（PVC-U）管材 

0.2MPa（140mm≤dn≤315mm）；0.25MPa（110mm

≤dn≤315mm）；0.32MPa（90mm＜dn≤315mm）；

0.4MPa（90mm＜dn≤315mm） 

GB/T 13664-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/24 13917P10144R0 

727  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.8MPa（63mm≤dn≤200mm）； 1.0MPa（63mm≤

dn≤200mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤200mm）； 

1.6MPa（63mm≤dn≤200mm）； 2.0MPa（63mm≤

dn≤200mm） 

GB/T 32018.1-2015 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/24 XHJS1618717032R0 

728  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.8MPa（200mm＜dn≤630mm）； 1.0MPa（200mm

＜dn≤630mm）； 1.25MPa（200mm＜dn≤630mm）； 

1.6MPa（200mm＜dn≤630mm）； 2.0MPa（200mm

＜dn≤500mm） 

GB/T 32018.1-2015 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/24 XHJS1618717033R0 

729  
埋地给水用聚

丙烯（PP）管材 

烟台金升塑业

有限公司 

PP-B;0.4MPa（50mm≤dn≤160mm）；0.6MPa（50mm

≤dn≤160mm）；0.8MPa（50mm≤dn≤160mm）；

1.0MPa（50mm≤dn≤160mm） 

QB/T 1929-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/4 13916P10088R1 

730  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）；0.8MPa（90mm＜dn≤

315mm）；1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）；1.25MPa（90mm

＜dn≤315mm）；1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/4 13916P10089R1 

731  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（315mm＜dn≤400mm）；0.8MPa（315mm

＜dn≤400mm）；1.0MPa（315mm＜dn≤400mm）；

1.25MPa（315mm＜dn≤400mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/4 13916P10090R1 

732  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）； 0.8MPa（50mm≤

dn≤90mm）； 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）； 1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）； 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm）； 

2.0MPa（20mm≤dn≤90mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/4 13916P10091R1 



序

号 
产品名称 企业名称 规格型号 执行标准 认证机构 发证日期 证书编号 

733  

低压输水灌溉

用硬聚氯乙烯

（PVC-U）管材 

烟台金升塑业

有限公司 

0.32MPa（75mm≤dn≤90mm）；0.4MPa（75mm≤dn

≤90mm） 
GB/T 13664-2006 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/4 13916P10092R1 

734  

低压输水灌溉

用硬聚氯乙烯

（PVC-U）管材 

0.2MPa（140≤dn≤315mm）；0.25MPa（110mm≤

dn≤315mm）；0.32MPa（90mm＜dn≤315mm）；0.4MPa

（90mm＜dn≤315mm） 

GB/T 13664-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/4 13916P10093R1 

735  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（dn=90mm）；0.8MPa（75mm≤dn≤90mm）；

1.0MPa（63mm≤dn≤90mm）；1.25MPa（50mm≤dn

≤90mm）；1.6MPa（20mm≤dn≤90mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/4 XHJS1516516022R1 

736  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE80；0.4MPa（140mm≤dn≤225mm）；0.6MPa（90mm≤dn

≤225mm）；0.8MPa（75mm≤dn≤225mm）；1.0MPa（63mm

≤dn≤225mm）；1.25MPa（25mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/18 13916P10113R0 

737  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）； 1.25MPa

（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/18 13916P10114R0 

738  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE63； 0.32MPa（63mm≤dn≤225mm）； 0.4MPa（40mm

≤dn≤225mm）； 0.6MPa（25mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（20mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（20mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/18 13916P10115R0 

739  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）；0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）；1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）；1.25MPa

（90mm＜dn≤315mm）；1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/5/17 XHJS1516516052R0 

740  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

烟台金沃泉塑

胶有限公司 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/8/6 13915P10394R1 

741  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/8/6 13915P10395R1 



序

号 
产品名称 企业名称 规格型号 执行标准 认证机构 发证日期 证书编号 

742  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

烟台金沃泉塑

胶有限公司 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）；0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）；1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）；1.25MPa

（90mm＜dn≤315mm）；1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/8/6 13915P10396R1 

743  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（315mm＜dn≤630mm）；0.8MPa（315mm

＜dn≤630mm）；1.0MPa（315mm＜dn≤630mm）；

1.25MPa（315mm＜dn≤630mm）；1.6MPa（315mm

＜dn≤500mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/8/6 13915P10397R1 

744  

低压输水灌溉

用硬聚氯乙烯

（PVC-U）管材 

0.2MPa（140mm≤dn≤315mm）；0.25MPa（110mm

≤dn≤315mm）；0.32MPa（90mm＜dn≤315mm）；

0.4MPa（90mm＜dn≤315mm） 

GB/T 13664-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/8/6 13915P10398R1 

745  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（315mm＜dn≤630mm）；0.8MPa（315mm＜dn≤

630mm）；1.0MPa（315mm＜dn≤630mm）；1.25MPa（315mm

＜dn≤630mm）；1.6MPa（315mm＜dn≤630mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/8/6 XHJS1506815122R1 

746  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）；0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）；1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）；1.25MPa

（90mm＜dn≤315mm）；1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/8/6 XHJS1506815123R1 

747  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（dn=90mm）；0.8MPa（75mm≤dn≤90mm）；

1.0MPa（63mm≤dn≤90mm）；1.25MPa（50mm≤dn

≤90mm）；1.6MPa（20mm≤dn≤90mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/8/6 XHJS1506815124R1 

748  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）； 0.8MPa（50mm≤

dn≤90mm）； 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）； 1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）； 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/6/23 13916P10264R0 

749  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 
烟台泰通塑业

有限公司 

公称压力 0.63MPa（dn 63mm- dn400mm）公称压力

0.8MPa（dn 50mm- dn 400mm）公称压力 1.0MPa

（dn 40mm- dn 400mm）公称压力 1.25MPa（dn 32mm- 

dn 400mm）公称压力 1.6MPa（dn 25mm- dn 400mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/2/29 

ZSRK－JS480－001

－2016 

750  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

公称压力0.63MPa（dn90mm- dn 400mm） 公称压力0.8MPa

（dn 75mm- dn 400mm） 公称压力1.0MPa（dn 63mm- dn 

400mm） 公称压力1.25MPa（dn 50mm- dn 400mm） 公称

压力1.6MPa（dn 20mm- dn 400mm） 

CJ/T 272-2008 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/2/29 

ZSRK－JS480－002

－2016 



序

号 
产品名称 企业名称 规格型号 执行标准 认证机构 发证日期 证书编号 

751  
给水用聚乙烯

（PE）管材 淄博洁林塑料

制管有限公司 

PE80，0.4MPa（dn140- dn800mm ）0.6MPa（dn90- 

dn800 mm）；0.8MPa（dn75- dn800mm）1.0 MPa

（dn63- dn800mm）1.25 MPa（dn25- 

dn800mm）.PE100，0.6MPa（dn110- dn800mm）0.8MPa

（dn90- dn800 mm）1.0MPa（dn75- dn800mm）

1.25MPa（dn63mm- dn 800 mm）； 

公称压力 1.6MPa（dn32mm- dn 800mm） 

GB/T 13663-2000 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2015/12/30 

ZSRK－JS432－001

－2015 

752  
给水用聚乙烯

（PE）管件 
公称压力 1.6MPa（dn 20mm- dn 800mm） GB/T 13663.2-2005 

北京中水润科认

证有限责任公司 
2015/12/30 

ZSRK－JS432－002

－2015 

753  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

淄博泰信塑料

制品有限公司 

PE100级，公称压力 0.6MPa （dn110mm- dn 225mm） 

公称压力 0.8MPa（dn 90mm- dn 225 mm）公称压

力 1.0 MPa （dn 75mm- dn 225mm）公称压力 1.25 

MPa（dn 63mm- dn 225mm）公称压力 1.6 MPa （dn 

32mm- dn 225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/7/29 

ZSRK－JS551－001

－2016 

754  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

河南冠通塑胶

材料有限公司 

PE100级，公称压力 0.6MPa （dn110mm-dn355mm ）

公称压力 0.8MPa （ dn90mm-dn355 mm）公称压力

1.0 MPa （dn75mm-dn355mm）公称压力 1.25 MPa 

（dn63mm-dn355mm）公称压力 1.6 MPa

（dn32mm-dn355mm） 

GB/T 13663-2000 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/5/16 

ZSRK－JS514－001

－2016 

755  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（dn63 mm-dn630 mm）0.8MPa (dn50 

mm-dn630 mm)1.0MPa (dn40 mm-dn630 mm)1.25MPa

（dn32mm-dn630 mm）1.6MPa（dn25 mm-dn630 mm）

2.0MPa（dn20mm-dn400 mm）2.5MPa（dn20mm-dn200 

mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/5/16 

ZSRK－JS514－002

－2016 

756  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（dn90mm-dn630mm ） 0.8MPa

（ dn75mm-dn630mm ）1.0MPa （dn63mm-dn630mm） 

1.25MPa （dn50mm-dn630mm ）1.6MPa 

（dn40mm-dn630mm） 2.0MPa （dn20mm-dn630mm ） 

CJ/T 272-2008 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/5/16 

ZSRK－JS514－003

－2016 

757  

低压输水灌溉

用硬聚氯乙烯

(PVC-U)管材 

公称压力 0.32MPa（dn75 mm-dn315 mm）公称压力

0.4MPa（dn75 mm-dn315 mm） 
GB/T 13664-2006 

北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/5/16 

ZSRK－JS514－004

－2016 



序

号 
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758  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

河南锦润塑胶

科技有限公司 

PE100级，公称压力 0.6MPa（dn110mm-dn800 mm ）

公称压力 0.8MPa（ dn90mm-dn800 mm）公称压力

1.0 MPa（dn75mm-dn800 mm）公称压力 1.25 MPa

（dn63mm-dn800 mm）公称压力 1.6MPa

（dn32mm-dn630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2017/1/23 

ZSRK－JS644－001

－2017 

759  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（dn90mm-dn400mm ）0.8MPa

（ dn75mm-dn400mm ）1.0MPa（dn63mm-dn400mm）

1.25MPa（dn50mm-dn400mm ）1.6MPa

（dn20mm-dn400mm）公称压力 2.0MPa

（dn20mm-dn400mm ） 

CJ/T 272-2008 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2017/1/23 

ZSRK－JS644－002

－2017 

760  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（dn63 mm-dn400 mm）0.8MPa (dn50 

mm-dn400 mm)1.0MPa (dn40 mm-dn400 mm) 1.25MPa

（dn32 mm-dn400 mm）1.6MPa（dn25 mm-dn400 mm）

2.0MPa (dn20 mm-dn400 mm) 2.5MPa (dn20 

mm-dn200 mm) 

GB/T 10002.1-2006 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2017/1/23 

ZSRK－JS644－003

－2017 

761  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

河南聚塑管道

科技股份有限

公司 

PE100级，公称压力0.63MPa （dn110mm-dn500mm ）

公称压力 0.8MPa （ dn90mm-dn500 mm）公称压力

1.0 MPa （dn75mm-dn500mm）公称压力 1.25 MPa 

（dn63mm-dn500mm）公称压力 1.6 MPa

（dn32mm-dn500mm） 

GB/T 13663-2000 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/6/7 

ZSRK－JS526－001

－2016 

762  
给水用聚乙烯

（PE）管件 
dn20mm-dn160mm GB/T 13663.2-2005 

北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/6/7 

ZSRK－JS526－002

－2016 

763  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

公称压力 0.63MPa（dn63-315 mm）公称压力 0.8MPa 

(dn50 -315 mm)公称压力 1.0MPa (dn40-315 mm)

公称压力1.25MPa（dn32 -315 mm）公称压力1.6MPa

（dn25 -315 mm）公称压力 2.0MPa（dn20-315 mm）

公称压力 2.5MPa（dn20-200 mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/6/7 

ZSRK－JS526－003

－2016 



序

号 
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764  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管件 

河南聚塑管道

科技股份有限

公司 

dn20mm-dn160mm GB/T 10002.2-2003 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/6/7 

ZSRK－JS526－004

－2016 

765  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

公称压力0.63MPa（dn90mm-dn315mm ） 公称压力0.8MPa

（ dn75mm-dn315mm ）公称压力1.0MPa 

（dn63mm-dn315mm） 公称压力1.25MPa 

（dn50mm-dn315mm）公称压力1.6MP（dn20mm-dn315mm） 

CJ/T 272-2008 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/6/7 

ZSRK－JS526－005

－2016 

766  

低压输水灌溉

用硬聚氯乙烯

(PVC-U)管材 

公称压力 0.4MPa（dn75 mm-dn315 mm） GB/T 13664-2006 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/6/7 

ZSRK－JS526－006

－2016 

767  

玻璃纤维增强

塑料夹砂管（井

用潜水泵专用

管） 

河南瑞通灌排

设备有限公司 
dn65-dn90mm，压力等级 0.6MPa GB/T 21238-2007 

北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/4/2 

ZSRK－JS491－002

－2016 

768  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

河南润枫塑胶

科技有限公司 

PE100级，公称压力0.63MPa （dn110mm-dn500mm ）公

称压力0.8MPa （ dn90mm-dn500 mm）公称压力1.0 MPa 

（dn75mm-dn500mm）公称压力1.25 MPa 

（dn63mm-dn500mm）公称压力1.6 M（dn32mm-dn500mm） 

GB/T 13663-2000 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/6/7 

ZSRK－JS527－001

－2016 

769  
给水用聚乙烯

（PE）管件 
dn20mm-dn160mm GB/T 13663.2-2005 

北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/6/7 

ZSRK－JS527－002

－2016 

770  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

公称压力 0.63MPa（dn63-315 mm）公称压力 0.8MPa 

(dn50 -315 mm)公称压力 1.0MPa (dn40-315 mm)

公称压力1.25MPa（dn32 -315 mm）公称压力1.6MPa

（dn25 -315 mm）公称压力 2.0MPa（dn20-315 mm）

公称压力 2.5MPa（dn20-200 mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/6/7 

ZSRK－JS527－003

－2016 



序

号 
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771  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管件 

河南润枫塑胶

科技有限公司 

dn20mm-dn160mm GB/T 10002.2-2003 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/6/7 

ZSRK－JS527－004

－2016 

772  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

公称压力 0.63MPa（dn90mm-dn315mm ） 公称压力

0.8MPa（ dn75mm-dn315mm ）公称压力 1.0MPa 

（dn63mm-dn315mm） 公称压力 1.25MPa 

（dn50mm-dn315mm）公称压力 1.6MPa 

（dn20mm-dn315mm） 

CJ/T 272-2008 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/6/7 

ZSRK－JS527－005

－2016 

773  

低压输水灌溉

用硬聚氯乙烯

(PVC-U)管材 

公称压力 0.4MPa（dn75 mm-dn315 mm） GB/T 13664-2006 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/6/7 

ZSRK－JS527－006

－2016 

774  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

河南尚品优塑

科技有限公司 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/1/30 13915P10006R0 

775  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤500mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤500mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

500mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤500mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤500mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/1/30 13915P10007R0 

776  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）； 0.8MPa（50mm≤

dn≤90mm）； 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）； 1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）； 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/1/30 13915P10008R0 

777  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）； 0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）； 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）； 

1.25MPa（90mm＜dn≤315mm）； 1.6MPa（90mm＜

dn≤315mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/1/30 13915P10009R0 

778  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（dn=90mm）； 0.8MPa（75mm≤dn≤90mm）； 

1.0MPa（63mm≤dn≤90mm）； 1.25MPa（50mm≤

dn≤90mm）； 1.6MPa（20mm≤dn≤90mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/1/30 XHJS1409115003R0 
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779  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 河南尚品优塑

科技有限公司 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）； 0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）； 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）； 

1.25MPa（90mm＜dn≤315mm）； 1.6MPa（90mm＜

dn≤315mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/1/30 XHJS1409115004R0 

780  

低压输水灌溉

用硬聚氯乙烯

（PVC-U）管材 

0.2MPa（140mm≤dn≤225mm）； 0.25MPa（110mm

≤dn≤225mm）； 0.32MPa（90mm＜dn≤315mm）； 

0.4MPa（90mm＜dn≤315mm）； 

GB/T 13664-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/1/30 13915P10010R0 

781  

玻璃纤维增强

塑料夹砂管（井

用潜水泵专用

管） 

河南尚亚德农

业科技有限公

司 

dn65-dn90mm，压力等级 0.6MPa GB/T 21238-2007 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/4/2 

ZSRK－JS490－002

－2016 

782  

低压输水灌溉

用硬聚氯乙烯

（PVC-U）管材 

许昌长通特种

塑料管材有限

公司 

0.32MPa（90mm≤dn≤315mm）； 0.4MPa（90mm≤

dn≤315mm） 
GB/T 13664-2006 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/9/26 13916P10399R0 

783  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/9/26 13916P10400R0 

784  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/9/26 13916P10401R0 

785  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

顾地科技股份

有限公司 

PE100；0.6MPa（630mm＜dn≤800mm）；0.8MPa

（630mm＜dn≤800mm）；1.0MPa（630mm＜dn≤

800mm）；1.25MPa（630mm＜dn≤800mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/9 13917P10112R0 

786  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE80；0.4MPa（140mm≤dn≤225mm）；0.6MPa（90mm

≤dn≤225mm）；0.8MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.0MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.25MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/9 13917P10113R0 
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787  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

顾地科技股份

有限公司 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/9 13917P10114R0 

788  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/9 13917P10115R0 

789  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE80；0.4MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.6MPa（225mm

＜dn≤630mm）；0.8MPa（225mm＜dn≤630mm）；

1.0MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.25MPa（225mm

＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/9 13917P10116R0 

790  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100；连接方式：热熔对接；公称外

径：90mm-315mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/9 13917P10117R0 

791  
冷热水用聚丙

烯管件 

制造原料：PP-R；熔接方式：热熔承插；公称外

径：20mm-110mm 
GB/T 18742.3-2002 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/9 13917P10118R0 

792  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（315mm＜dn≤400mm）；0.8MPa（315mm

＜dn≤400mm）；1.0MPa（315mm＜dn≤400mm）；

1.25MPa（315mm＜dn≤400mm）；1.6MPa（315mm

＜dn≤400mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/9 13917P10119R0 

793  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）；0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）；1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）；1.25MPa

（90mm＜dn≤315mm）；1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/9 13917P10120R0 

794  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）；0.8MPa（50mm≤dn

≤90mm）；1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）；1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）；1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/9 13917P10121R0 

795  
冷热水用聚丙

烯管材 

PP-R；S5（63mm＜dn≤160mm）；S4（63mm＜dn≤

160mm）；S3.2（63mm＜dn≤160mm）；S2.5（63mm

＜dn≤160mm）；S2（63mm＜dn≤160mm） 

GB/T 

18742.2-2002、

SH/T 1750-2005

（4.5序号 12）

（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/9 XHJS1616917020R0 
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796  
冷热水用聚丙

烯管材 

顾地科技股份

有限公司 

PP-R；S5（20mm≤dn≤63mm）；S4（20mm≤dn≤

63mm）；S3.2（20mm≤dn≤63mm）；S2.5（20mm

≤dn≤63mm）；S2（20mm≤dn≤63mm） 

GB/T 

18742.2-2002、

SH/T 1750-2005

（4.5序号 12）

（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/9 XHJS1616917021R0 

797  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.8MPa（63mm≤dn≤200mm）； 1.0MPa（63mm≤

dn≤200mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤200mm）； 

1.6MPa（63mm≤dn≤200mm）； 2.0MPa（63mm≤

dn≤200mm） 

GB/T 32018.1-2015 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/9 XHJS1616917022R0 

798  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.8MPa（200mm＜dn≤400mm）； 1.0MPa（200mm

＜dn≤400mm）； 1.25MPa（200mm＜dn≤400mm）； 

1.6MPa（200mm＜dn≤400mm）； 2.0MPa（200mm

＜dn≤400mm） 

GB/T 32018.1-2015 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/3/9 XHJS1616917023R0 

799  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

湖北大洋塑胶

有限公司 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/27 13916P10120R1 

800  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/27 13916P10121R1 

801  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）； 0.8MPa（50mm≤

dn≤90mm）； 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）； 1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）； 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm）； 

2.0MPa（20mm≤dn≤90mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/27 13916P10122R0 

802  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）； 0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）； 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）； 

1.25MPa（90mm＜dn≤315mm）； 1.6MPa（90mm＜

dn≤315mm）； 2.0MPa（90mm＜dn≤110mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/27 13916P10123R0 



序

号 
产品名称 企业名称 规格型号 执行标准 认证机构 发证日期 证书编号 

803  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

湖北大洋塑胶

有限公司 

0.63MPa（315mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa（315mm

＜dn≤630mm）； 1.0MPa（315mm＜dn≤630mm）； 

1.25MPa（315mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa（315mm

＜dn≤400mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/27 13916P10124R0 

804  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（dn=90mm）； 0.8MPa（75mm≤dn≤90mm）； 

1.0MPa（63mm≤dn≤90mm）； 1.25MPa（50mm≤

dn≤90mm）； 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm）； 2.0MPa

（25mm≤dn≤90mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/27 XHJS1517716028R1 

805  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）； 0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）； 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）； 

1.25MPa（90mm＜dn≤315mm）； 1.6MPa（90mm＜

dn≤315mm）； 2.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/27 XHJS1517716029R1 

806  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（315mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa（315mm

＜dn≤630mm）； 1.0MPa（315mm＜dn≤630mm）； 

1.25MPa（315mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa（315mm

＜dn≤630mm）； 2.0MPa（315mm＜dn≤630mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/27 XHJS1517716030R1 

807  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

湖北鄂美塑料

制品有限公司 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/10/21 13916P10462R0 

808  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/10/21 13916P10463R0 

809  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

湖北环亚塑胶

科技有限公司 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）； 1.25MPa

（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/5/25 13917P10211R0 

810  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤315mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤315mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

315mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤315mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤315mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/5/25 13917P10212R0 
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811  
给水用聚乙烯

（PE）管材 湖北今非塑业

有限公司 

PE100级，公称压力 0.6MPa（dn110mm-dn500mm ）；

公称压力 0.8MPa（dn 90mm- dn 500 mm）；公称

压力 1.0 MPa （dn 75mm- dn 500mm）；公称压力

1.25 MPa （dn 63mm- dn 500mm）；公称压力 1.6 

MPa （dn 32mm- dn 500mm） 

GB/T 13663-2000 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2015/11/9 

ZSRK－JS403－001

－2015 

812  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

PE80级， dn16mm- dn 125mm；PE100级， dn 16mm- 

dn 125mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京中水润科认

证有限责任公司 
2015/11/9 

ZSRK－JS403－002

－2015 

813  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

湖北金马塑业

有限公司 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/6/9 13917P10253R0 

814  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/6/9 13917P10254R0 

815  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（630mm＜dn≤1000mm）； 0.8MPa

（630mm＜dn≤1000mm）； 1.0MPa（630mm＜dn≤

1000mm）； 1.25MPa（630mm＜dn≤800mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/6/9 13917P10255R0 

816  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100； 连接方式：热熔承插连接； 公

称尺寸：25mm-110mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/6/9 13917P10256R0 

817  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100； 连接方式：热熔对接； 公称

直径：75mm-630mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/6/9 13917P10257R0 

818  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）；0.8MPa（50mm≤dn

≤90mm）；1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）；1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）；1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/6/9 13917P10258R0 

819  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）；0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）；1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）；1.25MPa

（90mm＜dn≤315mm）；1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/6/9 13917P10259R0 

820  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（315mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa（315mm＜dn≤

630mm）； 1.0MPa（315mm＜dn≤630mm）； 1.25MPa（315mm

＜dn≤630mm）； 1.6MPa（315mm＜dn≤500mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/6/9 13917P10260R0 
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821  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管件 湖北金马塑业

有限公司 

连接方式：粘接式承口； 加工方式：注塑； 公

称直径：25mm-400mm 
GB/T 10002.2-2003 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/6/9 13917P10261R0 

822  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管件 

连接方式：弹性密封圈式承口； 加工方式：注塑； 

公称直径：90mm-630mm 
GB/T 10002.2-2003 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/6/9 13917P10262R0 

823  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

湖北凯科塑业

有限公司 

PE80，0.4MPa（dn140- dn500）0.6MPa（dn90- 

dn500）0.8MPa（dn75- dn500）1.0MPa（dn63- 

dn500）；1.25MPa（dn25- dn500）PE100，0.6MPa

（dn110- dn500）0.8MPa（dn90- dn500）；1.0MPa

（dn75- dn500）1.25MPa（dn63- dn500）1.6MPa

（dn32mm- dn 500mm） 

GB/T 13663-2000 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2015/12/30 

ZSRK－JS433－001

－2015 

824  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

公称压力 0.63MPa（dn63mm-dn200 mm）公称压力

0.8MPa (dn50 mm-dn200 mm)公称压力 1.0MPa 

(dn40mm-dn200 mm)公称压力 1.25MPa（dn32 

mm-dn200 mm）公称压力 1.6MPa（dn25 mm-dn200 

mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2015/12/30 

ZSRK－JS433－002

－2015 

825  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

湖北屯仓管业

科技发展有限

公司 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/5/10 13916P10194R0 

826  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/5/10 13916P10195R0 

827  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100；连接方式：热熔对接；公称外

径：32mm-450mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/5/10 13916P10196R0 

828  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100；连接方式：热熔承插连接；公

称尺寸：20mm-125mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/5/10 13916P10197R0 
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829  
冷热水用聚丙

烯管件 湖北屯仓管业

科技发展有限

公司 

制造原料：PP-R；熔接方式：热熔承插；公称外

径：20mm-110mm 
GB/T 18742.3-2002 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/5/10 13916P10198R0 

830  
冷热水用聚丙

烯管材 

PP-R；S5（20mm≤dn≤63mm）；S4（20mm≤dn≤

63mm）；S3.2（20mm≤dn≤63mm）；S2.5（20mm

≤dn≤63mm）；S2（20mm≤dn≤63mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/5/10 XHJS1517816048R0 

831  
供水用聚乙烯

（PE）管材 

湖北永晟塑料

管业有限责任

公司 

PE100；2.0MPa（20mm≤dn≤630mm） 
EN 

12201-2:2011+A1:2013 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/12 XHJS1608516172R0 

832  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/12 13916P10512R0 

833  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/12 13916P10513R0 

834  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

湖北中硕科技

有限公司 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/8 13915P10680R1 

835  
冷热水用聚丙

烯管材 

PP-R；S5（20mm≤dn≤63mm）；S4（20mm≤dn≤

63mm）；S3.2（20mm≤dn≤63mm）；S2.5（20mm

≤dn≤63mm）；S2（20mm≤dn≤63mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/8 XHJS1513715232R1 

836  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（dn=90mm）；0.8MPa（75mm≤dn≤90mm）；

1.0MPa（63mm≤dn≤90mm）；1.25MPa（50mm≤dn

≤90mm）；1.6MPa（20mm≤dn≤90mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/8 XHJS1513715233R1 

837  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）；0.8MPa（50mm≤dn

≤90mm）；1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）；1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）；1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/8 13915P10681R1 

838  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤250mm）；0.8MPa（90mm＜dn≤

250mm）；1.0MPa（90mm＜dn≤250mm）；1.25MPa（90mm

＜dn≤250mm）；1.6MPa（90mm＜dn≤250mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/8 13915P10682R1 
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839  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

湖北钟格塑料

管有限公司 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/6/25 13915P10286R0 

840  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤500mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤500mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

500mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤500mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤500mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/6/25 13915P10287R0 

841  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）； 0.8MPa（50mm≤

dn≤90mm）； 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）； 1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）； 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/6/25 13915P10288R0 

842  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤250mm）； 0.8MPa（90mm＜

dn≤250mm）； 1.0MPa（90mm＜dn≤250mm）； 

1.25MPa（90mm＜dn≤250mm）； 1.6MPa（90mm＜

dn≤250mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/6/25 13915P10289R0 

843  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（dn=90mm）； 0.8MPa（75mm≤dn≤90mm）； 

1.0MPa（63mm≤dn≤90mm）； 1.25MPa（50mm≤

dn≤90mm）； 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm）； 2.0MPa

（25mm≤dn≤90mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/21 XHJS1502016072R0 

844  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤250mm）； 0.8MPa（90mm＜

dn≤250mm）； 1.0MPa（90mm＜dn≤250mm）； 

1.25MPa（90mm＜dn≤250mm）； 1.6MPa（90mm＜

dn≤250mm）； 2.0MPa（90mm＜dn≤250mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/21 XHJS1502016073R0 

845  
给水用球墨铸

铁管材 

黄石新兴管业

有限公司 

加工工艺：离心；接口型式：滑入式柔性接口（T

型）；公称直径：DN80-DN1800 
GB/T 13295-2013 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2014-11-26 XHJS1411014093R0 

846  
给水用球墨铸

铁管材 

加工工艺：离心；接口型式：自锚型；公称直径：

DN80-DN1800 
GB/T 13295-2013 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2014-11-26 XHJS1411014094R0 

847  
给水用球墨铸

铁管件 

加工工艺：非离心；接口型式：滑入式柔性接口

（T型）；公称直径：DN80-DN2600 
GB/T 13295-2013 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2014-11-26 XHJS1411014095R0 

848  
给水用球墨铸

铁管件 

黄石新兴管业

有限公司 

加工工艺：非离心；接口型式：法兰接口；公称

直径：DN80-DN2600 
GB/T 13295-2013 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2014-11-26 XHJS1411014096R0 
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849  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

武汉金牛经济

发展有限公司 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/21 13916P10543R0 

850  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/21 13916P10544R0 

851  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（630mm＜dn≤1000mm）； 0.8MPa

（630mm＜dn≤1000mm）； 1.0MPa（630mm＜dn≤

1000mm）； 1.25MPa（630mm＜dn≤800mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/21 13916P10545R0 

852  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100； 连接方式：插口熔接； 公称

外径：20mm-630mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/21 13916P10546R0 

853  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100； 连接方式：热熔承插连接； 公

称尺寸：25mm-125mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/21 13916P10547R0 

854  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100； 连接方式：法兰连接； 公称

直径：50mm-630mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/21 13916P10548R0 

855  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

宜昌宜硕塑业

有限公司 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤400mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤400mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

400mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤400mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤400mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/11/14 13915P10588R1 

856  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/11/14 13915P10589R1 

857  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）；0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）；1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）；1.25MPa

（90mm＜dn≤315mm）；1.6MPa（90mm＜dn≤315mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/11/14 13915P10590R1 

858  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）；0.8MPa（50mm≤dn

≤90mm）；1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）；1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）；1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/11/14 13915P10591R1 
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859  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

中航森瑞武汉

新材料有限公

司 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017-07-13 13917P10312R0 

860  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017-07-13 13917P10313R0 

861  
冷热水用聚丙

烯管材 

PP-R；S2（20mm≤dn≤63mm）；S2.5（20mm≤dn

≤63mm）；S3.2（20mm≤dn≤63mm）；S4（20mm

≤dn≤63mm） 

GB/T 

18742.2-2002、

SH/T 1750-2005

（4.5序号 12）

（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2017-07-13 XHJS1700717088R0 

862  
冷热水用聚丙

烯管材 

PP-R；S2（63mm＜dn≤160mm）；S2.5（63mm＜dn

≤160mm）；S3.2（63mm＜dn≤160mm）；S4（63mm

＜dn≤160mm）；S5（63mm＜dn≤160mm） 

GB/T 

18742.2-2002、

SH/T 1750-2005

（4.5序号 12）

（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2017-07-13 XHJS1700717089R0 

863  
给水用聚乙烯

（PE）管材 
中基天谷（宜

昌）复合材料有

限公司 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/5/7 13915P10130R0 

864  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/5/7 13915P10131R0 

865  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

湖南路路通塑

业股份有限公

司 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/9/28 13914P10435R1 
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866  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

湖南路路通塑

业股份有限公

司 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/9/28 13914P10434R1 

867  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（315mm＜dn≤400mm）； 0.8MPa（315mm

＜dn≤400mm）； 1.0MPa（315mm＜dn≤400mm）； 

1.25MPa（315mm＜dn≤400mm）； 1.6MPa（315mm

＜dn≤400mm）； 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/9/28 13914P10438R1 

868  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）； 0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）； 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）； 

1.25MPa（90mm＜dn≤315mm）； 1.6MPa（90mm＜

dn≤315mm）； 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/9/28 13914P10437R1 

869  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）； 0.8MPa（50mm≤

dn≤90mm）； 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）； 1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）； 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm）； 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/9/28 13914P10436R1 

870  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（315mm＜dn≤400mm）； 0.8MPa（315mm

＜dn≤400mm）； 1.0MPa（315mm＜dn≤400mm）； 

1.25MPa（315mm＜dn≤400mm）； 1.6MPa（315mm

＜dn≤400mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/9/28 XHJS1405814072R1 

871  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）； 0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）； 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）； 

1.25MPa（90mm＜dn≤315mm）； 1.6MPa（90mm＜

dn≤315mm）； 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/9/28 XHJS1405814071R1 

872  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（dn=90mm）； 0.8MPa（75mm≤dn≤90mm）； 

1.0MPa（63mm≤dn≤90mm）； 1.25MPa（50mm≤

dn≤90mm）； 1.6MPa（20mm≤dn≤90mm）； 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/9/28 XHJS1405814070R1 

873  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

湖南协成管业

科技有限公司 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/10/28 13916P10471R0 



序

号 
产品名称 企业名称 规格型号 执行标准 认证机构 发证日期 证书编号 

874  
给水用聚乙烯

（PE）管材 湖南协成管业

科技有限公司 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤500mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤500mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

500mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤500mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤500mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/10/28 13916P10472R0 

875  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100； 连接方式：热熔承插连接； 公

称尺寸：20mm-110mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/10/28 13916P10473R0 

876  
给水用聚乙烯

（PE）管材 湖南易达塑业

有限公司 

PE100级，公称压力 0.6MPa ,φ110mm-φ630mm ；

公称压力 0.8MPa ,φ90mm-φ630 mm；公称压力

1.0 MPa ,φ75mm-φ630mm；公称压力 1.25 MPa ,

φ63mm-φ630mm；公称压力 1.6 MPa ,φ32mm-φ

630mm 

GB/T 13663-2000 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2015/5/8 

ZSRK－JS351－001

－2015 

877  
给水用聚乙烯

（PE）管件 
PE100级，公称压力 1.6 MPa ,φ20mm-φ630mm GB/T 13663.2-2005 

北京中水润科认

证有限责任公司 
2015/5/8 

ZSRK－JS351－002

－2015 

878  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

湖南振辉管业

有限公司 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/5/28 13915P10226R0 

879  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/5/28 13915P10227R0 

880  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

PE100； 连接方式：热熔承插连接； 公称尺寸：

25mm-125mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/5/28 13915P10228R0 

881  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

PE100； 连接方式：热熔对接； 公称外径：

32mm-125mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/5/28 13915P10229R0 
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882  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

长沙肯贝科技

有限公司 

PE63，0.32MPa（dn63-630mm）0.4MPa（dn 40-630mm）

0.6 MPa（dn 25-630mm）0.8 MPa（dn20-630mm）

1.0 MPa（dn 16- 630mm）PE80，0.4MPa

（dn140-630mm）0.6MPa（dn 90-630mm）0.8MPa

（dn 75-630mm）1.0 MPa（dn 63-630mm）1.25 MPa

（dn25mm-dn630mm）；PE100级，公称压力 0.6MPa

（dn110mm-dn630mm）；公称压力 0.8MPa

（dn90mm-dn630mm）； 公称压力 1.0 MPa

（dn75mm-dn630mm）；公称压力 1.25 MPa

（dn63mm-dn630mm）；公称压力 1.6 MPa

（dn32mm-dn630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/4/5 

ZSRK－JS493－001

－2016 

883  
聚乙烯双壁波

纹管材 
SN4-SN8，DN/ID200mm- DN/ID800mm GB/T 19472.1-2004 

北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/4/5 

ZSRK－JS493－002

－2016 

884  

钢带增强聚乙

烯（PE）螺旋波

纹管材 

SN8-SN12，DN/ID300mm- DN/ID1200mm CJ/T 225-2011 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2016/4/5 

ZSRK－JS493－003

－2016 

885  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

长沙天卓塑胶

有限公司 

PE100，0.6MPa（dn110- dn800mm）0.8MPa（dn90- 

dn630 mm）1.0 MPa（dn75- dn630mm）1.25 MPa

（dn63- dn560mm）1.6 MPa（dn20- dn315mm） 

GB/T 13663-2000 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2015/1/22 

ZSRK－JS327－001

－2015 

886  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

佛山顾地塑胶

有限公司 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/11/20 13915P10624R0 

887  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/11/20 13915P10625R0 

888  
冷热水用聚丙

烯管材 

PP-R；S5（20mm≤dn≤63mm）；S4（16mm≤dn≤

63mm）；S3.2（16mm≤dn≤63mm）；S2.5（16mm

≤dn≤63mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/11/20 XHJS1508915215R0 
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889  
冷热水用聚丙

烯管材 

佛山顾地塑胶

有限公司 

PP-R；S5（63mm＜dn≤110mm）；S4（63mm＜dn≤

110mm）；S3.2（63mm＜dn≤110mm）；S2.5（63mm

＜dn≤110mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/11/20 XHJS1508915216R0 

890  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）；0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）；1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）；1.25MPa

（90mm＜dn≤315mm）；1.6MPa（90mm＜dn≤

315mm）；2.0Mpa (90mm＜dn≤315mm) 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/11/20 13915P10626R0 

891  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）；0.8MPa（50mm≤dn

≤90mm）；1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）；1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）；1.6MPa（25mm≤dn≤90mm）

2.0MPa（20mm≤dn≤90mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/11/20 13915P10627R0 

892  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（630mm＜dn≤800mm）； 0.8MPa

（630mm＜dn≤800mm）； 1.0MPa（630mm＜dn≤

800mm）； 1.25MPa（630mm＜dn≤800mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/11/20 13915P10628R0 

893  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（315mm＜dn≤450mm）； 0.8MPa（315mm

＜dn≤450mm）； 1.0MPa（315mm＜dn≤450mm）； 

1.25MPa（315mm＜dn≤450mm）； 1.6MPa（315mm

＜dn≤450mm）； 2.0MPa（315mm＜dn≤450mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/11/20 13915P10629R0 

894  
冷热水用聚丙

烯管材 

广东联塑科技

实业有限公司 

PP-R；S5（20mm≤dn≤63mm）；S4（16mm≤dn≤

63mm）；S3.2（16mm≤dn≤63mm）；S2.5（16mm

≤dn≤63mm）；S2（16mm≤dn≤63mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/23 XHJS1608516189R2 

895  
冷热水用聚丙

烯管材 

PP-R；S5（63mm＜dn≤160mm）；S4（63mm＜dn≤

160mm）；S3.2（63mm＜dn≤160mm）；S2.5（63mm

＜dn≤160mm）；S2（63mm＜dn≤160mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/23 XHJS1608516190R2 

896  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/23 13916P10557R3 

897  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE80；连接方式：电熔连接；公称外

径：20mm-500mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/23 13916P10558R2 
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898  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

广东联塑科技

实业有限公司 

材料等级：PE100；连接方式：热熔承插连接；公

称尺寸：20mm-125mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/23 13916P10559R2 

899  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100；连接方式：热熔对接；公称外

径：63mm-500mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/23 13916P10560R1 

900  
冷热水用聚丙

烯管件 

制造原料：PP-R；熔接方式：热熔承插；公称外

径：16mm-110mm 
GB/T 18742.3-2002 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/23 13916P10561R1 

901  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）；0.8MPa（50mm≤dn

≤90mm）；1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）；1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）；1.6MPa（25mm≤dn≤90mm）；

2.0MPa（20mm≤dn≤90mm）；2.5MPa（20mm≤dn

≤90mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/23 13916P10562R2 

902  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）；0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）；1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）；1.25MPa

（90mm＜dn≤315mm）；1.6MPa（90mm＜dn≤

315mm）；2.0MPa（90mm＜dn≤315mm）；2.5MPa

（90mm＜dn≤200mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/23 13916P10563R2 

903  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管件 

连接方式：螺纹接头；加工方式：注塑；公称外

径：20mm-250mm 
GB/T 10002.2-2003 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/23 13916P10564R2 

904  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管件 

连接方式：粘接式承口；加工方式：注塑；公称

外径：20mm-250mm 
GB/T 10002.2-2003 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/23 13916P10565R2 

905  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/2/16 13917P10034R0 

906  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（315mm＜dn≤630mm）；0.8MPa（315mm

＜dn≤630mm）；1.0MPa（315mm＜dn≤630mm）；

1.25MPa（315mm＜dn≤630mm）；1.6MPa（315mm

＜dn≤500mm）；2.0MPa（315mm＜dn≤500mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/2/16 13917P10035R0 
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907  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

广东联塑科技

实业有限公司 

0.8MPa（63mm≤dn≤200mm）； 1.0MPa（63mm≤dn≤

200mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤200mm）； 1.6MPa（63mm

≤dn≤200mm）； 2.0MPa（63mm≤dn≤200mm） 

GB/T 32018.1-2015 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/2/16 XHJS1616717007R0 

908  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.8MPa（200mm＜dn≤400mm）； 1.0MPa（200mm

＜dn≤400mm）； 1.25MPa（200mm＜dn≤400mm）； 

1.6MPa（200mm＜dn≤400mm）； 2.0MPa（200mm

＜dn≤400mm） 

GB/T 32018.1-2015 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/2/16 XHJS1616717008R0 

909  

给水用钢丝网

增强聚乙烯复

合管材 

内层塑料：PE100；外层塑料：PE80；骨架结构：

钢丝网；公称压力及公称外径：0.8MPa

（250mm-630mm）；1.0MPa（110mm-630mm）；1.25MPa

（110mm-500mm）、1.6MPa（50mm-500mm）、2.0MPa

（50mm-315mm）、2.5MPa（50mm-250mm)、3.5MPa

（50mm-200mm） 

GB/T 32439-2015 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/2/16 XHJS1616717009R0 

910  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

广东雄塑科技

集团股份有限

公司 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/10/23 13915P10583R1 

911  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.6MPa（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/10/23 13915P10584R1 

912  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）；0.8MPa（63mm≤dn

≤90mm）；1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）；1.6MPa

（25mm≤dn≤90mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/10/23 13915P10585R1 

913  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）；0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）；1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）；1.6MPa

（90mm＜dn≤315mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/10/23 13915P10586R1 

914  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（315mm＜dn≤450mm）；0.8MPa（315mm

＜dn≤450mm）；1.0MPa（315mm＜dn≤450mm）；

1.6MPa（315mm＜dn≤450mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/10/23 13915P10587R1 

915  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

广东永高塑业

发展有限公司 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa（225mm

＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.25MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/25 13915P10724R0 
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916  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

广东永高塑业

发展有限公司 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/25 13915P10725R0 

917  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（630mm＜dn≤1000mm）； 0.8MPa

（630mm＜dn≤1000mm）； 1.0MPa（630mm＜dn≤

1000mm）； 1.25MPa（630mm＜dn≤800mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/1/3 13916P10580R0 

918  
供水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； PN6(DN/OD=1200mm)； 

PN8(DN/OD=1200mm)； PN10(DN/OD=1200mm)； 

PN12.5(800mm＜DN/OD≤1200mm)； PN16(630mm＜

DN/OD≤1000mm) 

EN 

12201-2:2011+A1:

2013 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/1/3 XHJS1513815266R0 

919  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

广东粤亚塑料

制品有限公司 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/1/24 13917P10002R0 

920  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤315mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤315mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

315mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤315mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤315mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/1/24 13917P10003R0 

921  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）； 0.8MPa（50mm≤

dn≤90mm）； 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）； 1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）； 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm）； 

2.0MPa（20mm≤dn≤90mm）； 2.5MPa（20mm≤dn

≤90mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/1/24 13917P10004R0 

922  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）； 0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）； 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）； 

1.25MPa（90mm＜dn≤315mm）； 1.6MPa（90mm＜

dn≤315mm）； 2.0MPa（90mm＜dn≤315mm）； 

2.5MPa（90mm＜dn≤200mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/1/24 13917P10005R0 

923  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

广州枫叶管业

有限公司 

材料等级：PE100； 连接方式：热熔承插连接； 公

称尺寸：20mm-63mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/11/17 13914P10473R0 
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924  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

广州枫叶管业

有限公司 

材料等级：PE100； 连接方式：热熔对接； 公称

外径：40mm-1000mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/11/17 13914P10472R0 

925  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/11/17 13914P10469R1 

926  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（630mm＜dn≤1000mm）； 0.8MPa

（630mm＜dn≤1000mm）； 1.0MPa（630mm＜dn≤

1000mm）； 1.25MPa（630mm＜dn≤800mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/11/17 13914P10471R1 

927  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/11/17 13914P10470R1 

928  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

南塑建材塑胶

制品（深圳）有

限公司 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/7/10 13915P10303R0 

929  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/7/10 13915P10304R0 

930  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（630mm＜dn≤1000mm）； 0.8MPa

（630mm＜dn≤1000mm）； 1.0MPa（630mm＜dn≤

1000mm）； 1.25MPa（630mm＜dn≤800mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/7/10 13915P10305R0 

931  
给水用聚乙烯

（PE）管材 
PE80； 1.25MPa（25mm≤dn≤225mm） GB/T 13663-2000 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/7/10 13915P10306R0 

932  
给水用聚乙烯

（PE）管材 
PE80； 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm） GB/T 13663-2000 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/7/10 13915P10307R0 

933  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE80； 连接方式：热熔对接； 公称

直径：63mm-400mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/7/10 13915P10308R0 
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934  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

南塑建材塑胶

制品（深圳）有

限公司 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）； 0.8MPa（50mm≤

dn≤90mm）； 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）； 1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）； 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/7/10 13915P10309R0 

935  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）； 0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）； 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）； 

1.25MPa（90mm＜dn≤315mm）； 1.6MPa（90mm＜

dn≤315mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/7/10 13915P10310R0 

936  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（315mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa（315mm

＜dn≤630mm）； 1.0MPa（315mm＜dn≤630mm）； 

1.25MPa（315mm＜dn≤630mm）；   1.6MPa

（315mm＜dn≤500mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/7/10 13915P10311R0 

937  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管件 

连接方式：粘接式承口； 加工方式：注塑； 公

称直径：20mm-110mm 
GB/T 10002.2-2003 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/7/10 13915P10312R0 

938  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100； 连接方式：电熔连接； 公称

直径：32mm-400mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/8/11 13916P10344R0 

939  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100； 连接方式：热熔承插连接； 公

称尺寸：25mm-110mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/8/11 13916P10345R0 

940  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100； 连接方式：热熔对接； 公称

直径：32mm-500mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/8/11 13916P10346R0 

941  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100； 连接方式：机械连接； 公称

直径：20mm-63mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/8/11 13916P10347R0 

942  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100； 连接方式：法兰连接； 公称

直径：63mm-1000mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/8/11 13916P10348R0 

943  
冷热水用聚丙

烯管材 
日丰企业集团

有限公司 

PP-R；S5（63mm＜dn≤110mm）；S4（63mm＜dn≤

110mm）；S3.2（63mm＜dn≤110mm）；S2.5（63mm

＜dn≤110mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/21 XHJS1513115242R1 

944  
冷热水用聚丙

烯管材 

PP-R；S5（20mm≤dn≤63mm）；S4（20mm≤dn≤

63mm）；S3.2（20mm≤dn≤63mm）；S2.5（20mm

≤dn≤63mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/21 XHJS1513115243R1 
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945  
冷热水用聚丙

烯管件 

日丰企业集团

有限公司 

制造原料：PP-R；熔接方式：热熔承插；公称外

径：20mm-110mm 
GB/T 18742.3-2002 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/21 13915P10694R1 

946  

建筑排水用硬

聚氯乙烯

（PVC-U）管材 

32mm≤dn≤90mm GB/T 5836.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/21 XHJS1513115244R0 

947  

建筑排水用硬

聚氯乙烯

（PVC-U）管材 

90mm＜dn≤315mm GB/T 5836.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/21 XHJS1513115245R0 

948  

建筑排水用硬

聚氯乙烯

（PVC-U）管件 

连接形式：胶粘剂连接；公称直径：32mm-315mm GB/T 5836.2-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/21 XHJS1513115246R0 

949  

建筑排水用硬

聚氯乙烯

（PVC-U）管件 

连接形式：弹性密封圈连接；公称直径：

32mm-315mm 
GB/T 5836.2-2006 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/21 XHJS1513115247R0 

950  陶瓷蹲便器 
节水型 6.0/4.2L 水箱式蹲便器； 规格型号：

B-4001S-II（水箱型号：W19） 
GB 6952-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/24 13916P10116R0 

951  陶瓷蹲便器 

节水型 6.0/4.2L 水箱式蹲便器； 规格型号：

B-4002S、B-4001SII（后）、B-4005S（水箱型号：

W29、W28、W33、W06S） 

GB 6952-2005 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/24 13916P10117R0 

952  陶瓷坐便器 
节水型 6.0/4.2L 喷射虹吸下排式连体坐便器；重

力式冲水装置； 规格型号：B-1031M、B-1031L 
GB 6952-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/24 13916P10118R0 

953  陶瓷坐便器 
节水型 6.0/4.2L 喷射虹吸下排式连体坐便器；重

力式冲水装置； 规格型号： B-1030SM、B-1030SL 
GB 6952-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/3/24 13916P10119R0 

954  陶瓷坐便器 

节水型 6.0/4.2L 喷射虹吸下排式连体坐便器；重

力式冲水装置； 规格型号： B-1035M、B-1035L、

B-1036M、1036L 

GB 6952-2015 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/4/18 13917P10177R0 

955  

低压输水灌溉

用硬聚氯乙烯

（PVC-U）管材 

广西大禹节水

有限公司 

0.2MPa（140mm≤dn≤250mm）； 0.25MPa（110mm

≤dn≤250mm）； 0.32MPa（90mm＜dn≤250mm）； 

0.4MPa（90mm＜dn≤250mm） 

GB/T 13664-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/5/8 13915P10139R0 
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956  

低压输水灌溉

用硬聚氯乙烯

（PVC-U）管材 

广西大禹节水

有限公司 

0.32MPa（dn=75mm、90mm）； 0.4MPa （dn=75mm、

90mm） 
GB/T 13664-2006 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/5/8 13915P10140R0 

957  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）； 0.8MPa（50mm≤

dn≤90mm）； 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）； 1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）； 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/7/27 13915P10379R0 

958  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤250mm）； 0.8MPa（90mm＜

dn≤250mm）； 1.0MPa（90mm＜dn≤250mm）； 

1.25MPa（90mm＜dn≤250mm）； 1.6MPa（90mm＜

dn≤250mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/7/27 13915P10380R0 

959  
给水用聚乙烯

（PE）管材 
广西科力尔塑

胶管业有限责

任公司 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/1/25 13916P10043R0 

960  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤500mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤500mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

500mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤500mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤500mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/1/25 13916P10044R0 

961  
冷热水用聚丙

烯管材 

重庆百联塑胶

有限公司 

PP-R； S5（63mm＜dn≤110mm）； S4（63mm＜dn

≤110mm）； S3.2（63mm＜dn≤110mm）； S2.5

（63mm＜dn≤110mm）； S2（63mm＜dn≤110mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/1/20 XHJS1608516205R0 

962  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/1/20 13916P10630R0 

963  
冷热水用聚丙

烯管材 

PP-R； S5（20mm≤dn≤63mm）； S4（20mm≤dn

≤63mm）； S3.2（20mm≤dn≤63mm）； S2.5（20mm

≤dn≤63mm）； S2（20mm≤dn≤63mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/1/20 XHJS1608516206R0 
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964  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

重庆市一龙管

道有限公司 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/8/11 13916P10349R2 

965  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/8/11 13916P10350R2 

966  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100；连接方式：热熔对接：公称外

径：63mm-630mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/8/11 13916P10351R2 

967  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100 ； 连接方式：热熔承插连接； 

公称尺寸：20mm-110mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/8/11 13916P10352R0 

968  
冷热水用聚丙

烯管材 

PP-R； S5（20mm≤dn≤63mm）； S4（20mm≤dn

≤63mm）； S3.2（20mm≤dn≤63mm）； S2.5（20mm

≤dn≤63mm）； S2（20mm≤dn≤63mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/8/11 XHJS1606716129R0 

969  
给水用聚乙烯

（PE）管材 
重庆新川塔实

业股份有限公

司 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/5/19 13917P10200R1 

970  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/5/19 13917P10199R1 

971  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

重庆永高塑业

发展有限公司 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/10/22 13915P10575R0 

972  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/10/22 13915P10576R0 
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973  
冷热水用聚丙

烯管件 

重庆永高塑业

发展有限公司 

制造原料：PP-R； 熔接方式：热熔承插； 公称

直径：20mm-110mm 
GB/T 18742.3-2002 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/10/22 13915P10577R0 

974  
冷热水用聚丙

烯管材 

PP-R； S5（20mm≤dn≤63mm）； S4（20mm≤dn

≤63mm）； S3.2（20mm≤dn≤63mm）； S2.5（20mm

≤dn≤63mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/10/22 XHJS1509415202R0 

975  
冷热水用聚丙

烯管材 

PP-R； S5（63mm＜dn≤110mm）； S4（63mm＜dn

≤110mm）； S3.2（63mm＜dn≤110mm）； S2.5

（63mm＜dn≤110mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/10/22 XHJS1509415203R0 

976  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

成都奥鑫管业

有限公司 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/6/25 13916P10214R1 

977  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/6/25 13916P10215R1 

978  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（630mm＜dn≤800mm）；0.8MPa

（630mm＜dn≤800mm）；1.0MPa（630mm＜dn≤

800mm）；1.25MPa（630mm＜dn≤800mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/6/25 13916P10216R1 

979  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

成都川行科技

塑业有限公司 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/5/19 13916P10206R0 

980  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/5/19 13916P10207R0 

981  
冷热水用聚丙

烯管件 

成都川盛塑胶

有限公司 

制造原料：PP-R； 熔接方式：热熔承插； 公称

外径：20mm-90mm 
GB/T 18742.3-2002 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/11/14 13914P10468R0 
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982  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

成都川盛塑胶

有限公司 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/11/14 13914P10463R0 

983  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤500mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤500mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

500mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤500mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤500mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/11/14 13914P10464R0 

984  
冷热水用聚丙

烯管材 

PP-R； S5（20mm≤dn≤63mm）； S4（20mm≤dn

≤63mm）； S3.2（20mm≤dn≤63mm）； S2.5（20mm

≤dn≤63mm）； S2（20mm≤dn≤63mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/11/14 XHJS1406815204R0 

985  
冷热水用聚丙

烯管材 

PP-R； S5（63mm＜dn≤90mm）； S4（63mm＜dn

≤90mm）； S3.2（63mm＜dn≤90mm）； S2.5（63mm

＜dn≤90mm）； S2（63mm＜dn90mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/11/14 XHJS1406815205R0 

986  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

成都辉腾塑胶

有限公司 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/7/1 13915P10290R0 

987  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/7/1 13915P10291R0 

988  

钢丝网骨架塑

料(聚乙烯)复

合管材 

内层塑料：PE100； 外层塑料：PE80； 骨架结构：

钢丝网； 公称压力及公称外径：0.8MPa

（250mm-630mm）；1.0MPa（110mm-630mm）；1.25MPa

（110mm-500mm）；1.6MPa（50mm-500mm）；2.0MPa

（50mm-315mm）；2.5MPa（50mm-250mm)；3.5MPa

（50mm-200mm） 

CJ/T 189-2007 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/7/1 XHJS1503215101R0 

989  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

成都全员塑胶

管业有限公司 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）； 1.25MPa

（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/6 13916P10507R0 
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990  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

成都全员塑胶

管业有限公司 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/6 13916P10508R0 

991  
冷热水用聚丙

烯管件 

制造原料：PP-R； 熔接方式：热熔承插； 公称

直径：20mm-32mm 
GB/T 18742.3-2002 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/6 13916P10509R0 

992  
冷热水用聚丙

烯管材 

PP-R； S5（20mm≤dn≤63mm）； S4（20mm≤dn

≤63mm）； S3.2（20mm≤dn≤63mm）； S2.5（20mm

≤dn≤63mm）； S2（20mm≤dn≤63mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/6 XHJS1608516169R0 

993  
冷热水用聚丙

烯管材 

PP-R； S5（63mm＜dn≤110mm）； S4（63mm＜dn

≤110mm）； S3.2（63mm＜dn≤110mm）； S2.5

（63mm＜dn≤110mm）； S2（63mm＜dn≤110mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/12/6 XHJS1608516170R0 

994  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

成都三环金属

制品有限公司 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/22 13916P10283R1 

995  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/22 13916P10284R1 

996  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100；连接方式：热熔承插连接；公

称尺寸：20mm-63mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/22 13916P10285R1 

997  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100；连接方式：热熔对接；公称外

径：75mm-315mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/22 13916P10286R1 

998  
给水用聚乙烯

（PE）管材 
成都市峰源塑

胶有限公司 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/7/31 13915P10392R1 

999  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤315mm）；0.8MPa（225mm

＜dn≤315mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤315mm）；1.25MPa

（225mm＜dn≤315mm）；1.6MPa（225mm＜dn≤315mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/7/31 13915P10393R1 
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1000  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

崇州市岷江塑

胶有限公司 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/1/15 13916P10045R1 

1001  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE80；0.4MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.6MPa 

（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.25MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/1/15 13916P10046R1 

1002  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE80；0.4MPa(140mm≤dn≤225mm)；0.6MPa(90mm

≤dn≤225mm)；0.8MPa(75mm≤dn≤225mm)；

1.0MPa(63mm≤dn≤225mm)；1.25MPa(25mm≤dn≤

225mm) 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/1/15 13916P10047R1 

1003  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/1/15 13916P10048R1 

1004  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100；连接方式：热熔对接；公称外

径：75mm-315mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/1/15 13916P10049R1 

1005  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100；连接方式： 热熔承插连接；

公称尺寸：20mm-63mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/1/15 13916P10050R1 

1006  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

康泰塑胶科技

集团有限公司 

PE80；0.6MPa（90mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（75mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（63mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（25mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/26 13915P10704R2 

1007  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/26 13915P10705R2 

1008  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100；0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）；0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）；1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）；1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）；1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/26 13915P10706R2 
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1009  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

康泰塑胶科技

集团有限公司 

材料等级：PE100；连接方式：热熔承插连接；公

称尺寸：20mm-125mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/26 13915P10707R2 

1010  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100；连接方式：热熔对接；公称外

径：20mm-315mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/26 13915P10708R2 

1011  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）；0.8MPa（50mm≤dn

≤90mm）；1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）；1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）；1.6MPa（25mm≤dn≤90mm）；

2.0MPa（20mm≤dn≤90mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/26 13915P10709R2 

1012  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）；0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）；1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）；1.25MPa

（90mm＜dn≤315mm）；1.6MPa（90mm＜dn≤

315mm）；2.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/26 13915P10710R2 

1013  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（dn=90mm）；0.8MPa（75mm≤dn≤90mm）；

1.0MPa（63mm≤dn≤90mm）；1.25MPa（50mm≤dn

≤90mm）；1.6MPa（20mm≤dn≤90mm）；2.0MPa

（20mm≤dn≤90mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/26 XHJS1515015250R2 

1014  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）；0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）；1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）；1.25MPa

（90mm＜dn≤315mm）；1.6MPa（90mm＜dn≤

315mm）；2.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2015/12/26 XHJS1515015251R2 

1015  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

四川川科塑胶

有限公司 

PE100；0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）；0.8MPa（90mm

≤dn≤225mm）；1.0MPa（75mm≤dn≤225mm）；

1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）；1.6MPa（32mm≤

dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/8/18 13917P10418R0 

1016  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/8/18 13917P10419R0 

1017  
冷热水用聚丙

烯管件 

四川多联实业

有限公司 

制造原料：PP-R； 熔接方式：热熔承插； 公称

外径：20mm-110mm 
GB/T 18742.3-2002 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/10/16 13914P10455R0 
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1018  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

四川多联实业

有限公司 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/10/16 13914P10450R0 

1019  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤400mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤400mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

400mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤400mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤400mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/10/16 13914P10451R0 

1020  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100； 连接方式：热熔承插连接； 公

称尺寸：20mm-110mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/10/16 13914P10452R0 

1021  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100； 连接方式：热熔对接； 公称

外径：63mm-200mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/10/16 13914P10453R0 

1022  
冷热水用聚丙

烯管材 

PP-R； S5（20mm≤dn≤63mm）； S4（20mm≤dn

≤63mm）； S3.2（20mm≤dn≤63mm）； S2.5（20mm

≤dn≤63mm）； S2（20mm≤dn≤63mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2014/10/16 XHJS1406615121R0 

1023  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

四川华西德顿

塑料管道有限

公司 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/31 13916P10287R2 

1024  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/31 13916P10288R2 

1025  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100； 连接方式：法兰连接； 公称

直径：20mm-160mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/31 13916P10289R2 

1026  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100； 连接方式：热熔承插连接； 公

称尺寸：20mm-63mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/31 13916P10290R2 

1027  
冷热水用聚丙

烯管材 

PP-R； S5（63mm＜dn≤160mm）； S4（63mm＜dn

≤160mm）； S3.2（63mm＜dn≤160mm）； S2.5

（63mm＜dn≤160mm）； S2（63mm＜dn≤160mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/31 XHJS1606516076R2 



序
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1028  
冷热水用聚丙

烯管材 

四川华西德顿

塑料管道有限

公司 

PP-R； S5（20mm≤dn≤63mm）； S4（20mm≤dn

≤63mm）； S3.2（20mm≤dn≤63mm）； S2.5（20mm

≤dn≤63mm）； S2（20mm≤dn≤63mm） 

GB/T 18742.2-2002、

SH/T 1750-2005（4.5

序号12）（PP-R） 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/31 XHJS1606516077R2 

1029  
冷热水用聚丙

烯管件 

制造原料：PP-R； 熔接方式：热熔承插； 公称

直径：20mm-110mm 
GB/T 18742.3-2002 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/31 13916P10291R2 

1030  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（63mm≤dn≤90mm）； 0.8MPa（50mm≤

dn≤90mm）； 1.0MPa（40mm≤dn≤90mm）； 1.25MPa

（32mm≤dn≤90mm）； 1.6MPa（25mm≤dn≤90mm）； 

2.0MPa（20mm≤dn≤90mm）； 2.5MPa（20mm≤dn

≤90mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/31 13916P10292R2 

1031  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）； 0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）； 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）； 

1.25MPa（90mm＜dn≤315mm）； 1.6MPa（90mm＜

dn≤315mm）； 2.0MPa（90mm＜dn≤315mm）； 

2.5MPa（90mm＜dn≤200mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/31 13916P10293R2 

1032  

给水用硬聚氯

乙烯（PVC-U）

管材 

0.63MPa（315mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa（315mm

＜dn≤630mm）； 1.0MPa（315mm＜dn≤630mm）； 

1.25MPa（315mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa（315mm

＜dn≤500mm）； 2.0MPa（315mm＜dn≤500mm） 

GB/T 10002.1-2006 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/31 13916P10294R2 

1033  
给水用硬聚氯乙

烯（PVC-U）管件 

连接方式：粘接式承口； 加工方式：注塑； 公

称直径：20mm-160mm 
GB/T 10002.2-2003 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/31 13916P10295R2 

1034  
给水用硬聚氯乙

烯（PVC-U）管件 

连接方式：法兰连接； 加工方式：注塑； 公称

直径：63mm-160mm 
GB/T 10002.2-2003 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/31 13916P10296R2 

1035  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（dn=90mm）； 0.8MPa（75mm≤dn≤90mm）； 

1.0MPa（63mm≤dn≤90mm）； 1.25MPa（50mm≤

dn≤90mm）； 1.6MPa（20mm≤dn≤90mm）； 2.0MPa

（20mm≤dn≤90mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/31 XHJS1606516078R2 

1036  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

0.63MPa（90mm＜dn≤315mm）； 0.8MPa（90mm＜

dn≤315mm）； 1.0MPa（90mm＜dn≤315mm）； 

1.25MPa（90mm＜dn≤315mm）； 1.6MPa（90mm＜

dn≤315mm）； 2.0MPa（90mm＜dn≤315mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/31 XHJS1606516079R2 
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1037  

给水用抗冲改

性聚氯乙烯

（PVC-M）管材 

四川华西德顿

塑料管道有限

公司 

0.63MPa（315mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa（315mm

＜dn≤630mm）； 1.0MPa（315mm＜dn≤630mm）； 

1.25MPa（315mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa（315mm

＜dn≤630mm）； 2.0MPa（315mm＜dn≤630mm） 

CJ/T 272-2008 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2016/7/31 XHJS1606516080R2 

1038  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

四川荣塑管业

集团有限责任

公司 

PE100级，公称压力0.6MPa （dn110mm-dn315mm ）；

公称压力 0.8MPa （dn90mm-dn315 mm）；公称压

力 1.0 MPa （dn75mm-dn315mm）；公称压力 1.25 

MPa （dn63mm-dn315mm）；公称压力 1.6 MPa

（dn32mm-dn315mm） 

GB/T 13663-2000 
北京中水润科认

证有限责任公司 
2015/12/31 

ZSRK－JS446－001

－2015 

1039  
给水用聚乙烯

（PE）管件 
公称压力 1.6 MPa（dn32mm-dn315mm） GB/T 13663.2-2005 

北京中水润科认

证有限责任公司 
2015/12/31 

ZSRK－JS446－002

－2015 

1040  
冷热水用聚丙

烯（PP-R）管材 

σd=3.30 MPa S5 dn20×en2.0mm-dn160×

en14.6mm；S4 dn16×en2.0mm-dn160×en17.9mm；

S3.2 dn16×en2.2mm-dn160×en21.9mm 

GB/T 18742.2—

2002 

北京中水润科认

证有限责任公司 
2015/12/31 

ZSRK－JS446－003

－2015 

1041  
冷热水用聚丙

烯（PP-R）管件 
S2.5、S3.2、S5，dn20mm- dn 160mm 

GB/T 18742.3—

2002 

北京中水润科认

证有限责任公司 
2015/12/31 

ZSRK－JS446－004

－2015 

1042  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

四川森普管材

股份有限公司 

PE100； 0.6MPa（110mm≤dn≤225mm）； 0.8MPa

（90mm≤dn≤225mm）； 1.0MPa（75mm≤dn≤

225mm）； 1.25MPa（63mm≤dn≤225mm）； 1.6MPa

（32mm≤dn≤225mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/8/16 13917P10403R0 

1043  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（225mm＜dn≤630mm）； 0.8MPa

（225mm＜dn≤630mm）； 1.0MPa（225mm＜dn≤

630mm）； 1.25MPa（225mm＜dn≤630mm）； 1.6MPa

（225mm＜dn≤630mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/8/16 13917P10404R0 

1044  
给水用聚乙烯

（PE）管材 

PE100； 0.6MPa（630mm＜dn≤1000mm）； 0.8MPa

（630mm＜dn≤1000mm）； 1.0MPa（630mm＜dn≤

1000mm）； 1.25MPa（630mm＜dn≤800mm） 

GB/T 13663-2000 
北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/8/16 13917P10405R0 

1045  
给水用聚乙烯

（PE）管件 

材料等级：PE100； 连接方式：法兰连接； 公称

外径：50mm-630mm 
GB/T 13663.2-2005 

北京新华节水产

品认证有限公司 
2017/8/16 13917P10406R0 

 


